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Toscana, Firenze, 01/10/2010

Anas, Toscana: proseguono i lavori di 
ammodernamento della E78 Grosseto-Siena

Aggiudicati due appalti nell’ambito del decimo lotto, per un valore complessivo a base di gara di oltre 1,5 
milioni di euro

Proseguono i lavori dell’Anas per l’ammodernamento dell’itinerario E78 Grosseto-Siena. Sulla Gazzetta 
Ufficiale di oggi sono stati pubblicati due esiti di altrettante gare d’appalto nell’ambito del decimo lotto dei 
lavori di ampliamento a quattro corsie della strada statale 223 `di Paganico`.

La prima gara aggiudicata, per un valore a base d’appalto di circa 940 mila euro, riguarda la fornitura degli 
impianti elettrici e di illuminazione per le nuove canne delle gallerie “Palazzetto” e “Case Basse” e degli 
svincoli di San Rocco a Pilli e di Fogliano. L’impresa aggiudicataria è risultata “Morelli Giorgio Srl”, con 
sede a Viterbo.

La seconda gara aggiudicata, per un valore a base d’appalto di circa 580 mila euro, riguarda invece le 
barriere metalliche di protezione per il nuovo tracciato. L’impresa aggiudicataria è risultata “Strade e 
Ambiente Srl”, con sede a Chieti.

Il decimo lotto in costruzione riguarda un tratto di circa 7 chilometri in provincia di Siena, tra Bagnaia 
(svincolo di Orgia) e San Salvatore a Pilli, dove si innesta con l’undicesimo lotto, già completato e aperto al 
traffico dal 2006. I lavori, per un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro, hanno raggiunto uno 
stato di avanzamento di circa l`82%, consentendo di prevedere il completamento e l’apertura al traffico di 
questo tratto nel primo semestre 2011.

L’intervento consiste nel raddoppio a quattro corsie della strada esistente, che consentirà di avere una 
sezione stradale a due carreggiate separate, per una larghezza complessiva di 19,10 metri. Le corsie avranno 
una larghezza di 3,5 metri e saranno presenti banchine laterali da 1,75 metri, mentre lo spartitraffico 
manterrà una distanza di 1,60 metri tra le carreggiate.
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